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Sysmän Ikkuna ja Ovi Oy
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Valmistamme laadukkaita ja yksilöllisiä ulko-ovia 
Päijänteen itärannalla Sysmässä

Sinun näköisesiKäytännön rautainen 
kokemus ulko-ovien 
valmistuksesta 30 
vuoden ajalta.

Arvostamme sinua, aikaasi ja 
asiaasi: meiltä saat oikean 
tuotteen tarpeeseesi nähden ja 
ovitoimituksen tilauksen 
mukaisena, kustannustehokkaasti 
ja oikea-aikaisesti.

Perusovitoimitus on valkoinen ja tehdasvärejämme on kuusi. Vaihtoehtoisesti voit valita minkä tahansa 
haluamasi värikoodin yleisimmin käytetyistä värikartoista. Saatavana on myös oven kaksivärisyys.
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Ruskea RR32

Kaarna

Vaaleanharmaa RR21 Valkoinen NCS-S 0502-Y

Punainen NCS-S 5040-Y60R Tummanharmaa RR23 Sininen NCS-S 5020-R90B Musta RR33

Päijänne-ovi on sinun näköisesi. Tarjoamme laajat mahdollisuudet räätälöidä ovea 
niin teknisesti kuin visuaalisesti. Tavanomaisimmat lisävarusteet on saatavilla 
suoraan verkkokaupastamme, lisää mahdollisuuksia suoraan tehtaalta kysyttäessä!
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HDF -levy 
molemmin 
puolin

alumiinijäykiste 
HDF -levyjen alla

tuplatiivistetty jalopuukynnys,
jossa alumiiniprofiili
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Hohka Valkoinen

Rousku Kiila NokiUsva

Päijänne-oven vakiorakenteella saavutetaan
parhaimmillaan huippumatala lämmönläpäisystä
kertova kerroin, eli U-arvo. Arvo vaihtelee tuotteittain
ja on matalimmillaan umpinaisessa ovessamme 0,56. 
Lasiaukollisten HDF-ovien U-arvo vaihtelee lasin koosta 
riippuen 0,63 ja 0,87 välillä. 

Vääntymätön ovirakenne varmistetaan alumiinilevy-
vahvikkein ja maalataan täysin säänkestävän ja
vedenpitävän kalvon muodostamalla maalilla.

Seisomme tuotteemme korkean teknisen laadun
takana tarjoten täyden takuun kaikissa väreissä,
myös säälle alttiissa asennuspaikoissa. Lisää
teknisiä faktoja löydät kotisivuiltamme kunkin
tuotteen kohdalta.

Kotimainen perheyhtiö

•	 Päijänne-ovessa on aina vakiona 
90 mm paksu matalaenergiarakenne

•	 Alumiinivahvisteiset HDF-levyt

•	 Karmin paksuus 54 mm

•	 Tuplatiivistetty, 26 mm paksu jalopuu- 
kynnys, jossa vahva alumiiniprofiili

•	 Maksimikoko jopa 13 X 24

Päijänne-ovi on sinun näköisesi. Tarjoamme laajat mahdollisuudet räätälöidä ovea
niin teknisesti kuin visuaalisesti, mihin tahansa tarvitsemaasi kokoon sentin välein.
Tavanomaisimmat lisävarusteet on saatavilla suoraan verkkokaupastamme, lisää
mahdollisuuksia suoraan tehtaalta kysyttäessä!



UUSI Ulappa vaaka

Luonteikas perinneovimallisto

Mukava perusovimallisto

Viihtyisä ulko-ovimallisto

Kotoisa puuovimallisto

Rapala Rapala umpi Tehi Tehi umpi ������������� UUSI Kelvenne umpi

TalasKähäri Kähäri umpi Majut Majut vaaka Kuha �����������

UlappaNuotta

Nuotta saarni Ulappa saarni Talas saarni

Taimen Aava PaatsaloAalto ����������� UUSI Kärkinen UUSI Luotikas

Taimen saarni Taimen saarni umpi Paatsalo saarniHuhti saarni 

     Symbolein (         ja        )  varustellut ovimallimme on saatavilla sertifioituna 15 tai 30 minuutin palonkestoluokkiin:
     -merkityt mallit ovat saatavilla paloluokassa EI30.        -merkityt mallit ovat saatavilla paloluokassa  EI15 ja EI30.

Alumiiniset
parvekeovet

Autotalliovet

Huhti saarni erikoismittaHuhti 14M pysty Huhti 16M vaaka

Terassiovet Levikkeet

Huhti 12M sileä

Huhti alumiini, 
kokolasinen

Huhti alumiini
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L1 L2 L3 L4 L5

Autotallin ovet toimitetaan ilman kynnystä ja pintapikasalvan kanssa
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Päijänne-ovi on sinun näköisesi. Tarjoamme laajat mahdollisuudet räätälöidä ovea 
niin teknisesti kuin visuaalisesti. Tavanomaisimmat lisävarusteet on saatavilla 
suoraan verkkokaupastamme, lisää mahdollisuuksia suoraan tehtaalta kysyttäessä!

Virmaila

�������������������Majakka saarni

Harjus Kärkinen Luotikas
Ulappa vaaka

Kelvenne	       	        Kelvenne umpi

Kiiski

Taimen-mallien ja
Majakan ulkopinta on 

paneloitu 18 mm paksuin 
massiivisaarnipaneelein.

Sisäpuolen pinta on saarni-
viilua. Paneloidun oven

kokonaisvahvuus on
huikea 108 mm!

Myönnämme kaikille
valmistamillemme
ulko-oville kolmen
vuoden tuotetakuun
ja 12 vuoden suorana- 
pysymistakuun. Takuu 
koskee kaikkia värejä.

Takaamme, että
ovemme ovat
virheettömiä
materiaaleiltaan sekä
työn laadultaan.

Talas AO

Maksimikoko 25 x 23

Massiivisaarnipaneelin leveydeksi valittavissa 70 mm tai 140 mm.

Autotallin oven perustoimitus sisältää pintapikasalvan.

Kysy kynnysvaihtoehdoista myynnistämme.


